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Panne faîtière (partie avant) de l�[ouvrage présenté 
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�W�Œ� �•���v�š���š�]�}�v���Œ���‰�]�������������o�[���v�š�Œ���‰�Œ�]�•���������o-Villet 

Créée en 1966 par Mr Bal-�s�]�o�o���š���&� �o�]�Æ�U���o�[���v�š�Œ���‰�Œ�]�•���U���]�u�‰�o���v�š� ���������,���µ�š���o�µ���������v���^���À�}�]���U��a 
���µ�i�}�µ�Œ���[�Z�µ�] été reprise par Mr Bal-�s�]�o�o���š���W���š�Œ�]�����X���>�����‰���š�]�š�������v�š�Œ���‰�Œ�]�•���U�����[�µ�v�����(�(�����š�]�(���u�}�Ç���v��������
�ð���‰���Œ�•�}�v�v���•�U���•�[���•�š���•�‰� ���]���o�]�•� �������µ���(�]�o�������•�����v�v� ���•���‰�Œ�]�v���]�‰���o���u���v�š�������v�•���o�����Œ� �(�����š�]�}�v�����������Z���o���š�•��
anciens au niveau de la maçonnerie (consolidation de la maçonnerie existante, travaux de 
�(�����������•�Y�•�X Ses autres activités concernent la maçonnerie générale, le terrassement ainsi que 
le déneigement. �^�}�v�����}�u���]�v�������[�����š�]�À� ���•�[� �š���v�����‹�µ���•�]-exclusivement sur la commune 
���[�,���µ�š���o�µ�����X 

 

SAS Bal-Villet Maçonnerie 

1690, Route des Revers 

73620 Hauteluce 

Tél : 04.79.38.89.01 

Portable : 06.12.83.52.73 

Email : maconnerie.bal-villet@wanadoo.fr 

 

 

Le mot de l�[artisan : 

 

 

 

 

 

« Intervenants régulièrement dans le patrimoine bâti, 
nous nous efforçons dans la mesure du possible de 
préserver les éléments relatifs au passé de l�[ouvrage et 
d�[intégrer au mieux les solutions modernes pour 
réussir l�[équilibre entre la future vocation de l�[ouvrage 
et son usage initial » 

Bal-Villet Patrice 

mailto:maconnerie.bal-villet@wanadoo.fr
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�>�[�}�µ�À�Œ���P���U���•�}�v���������Œ�������š���•�}�v���Z�]�•�š�}�Œ�]�‹�µ�� 

�^�]�š�µ� �����µ�����ˆ�µ�Œ�����µ���À�]�o�o���P�������[�,���µ�š���o�µ�����U���o�[�}�µ�À�Œ���P�������v���‹�µ���•�š�]�}�v�����•�š���µ�v�����Z���o���š sur 3 niveaux dont 
la construction remonte �����í�ò�ñ�ñ�U�����[���‰�Œ���•���o���������š�����]�v���]�‹�µ� �����•�µ�Œ���o�[���À���v�š���������o�����‰���v�v�����(���`�š�]���Œ���X 

�>���������š�]�u���v�š�����•�š�������•�•���Œ�À�]���•�µ�Œ���o�[arrière par la route communale traversant le village et sur ses 
cô�š� �•���‰���Œ�������µ�Æ�����o�o� ���•���‰�]� �š�}�v�v���•�X���^�µ�Œ���o�[���À���v�š�U���µ�v���Œ���‰�o���š���•�µ�Œ�‰�o�}�u�������µ�v���u�µ�Œ���������•�}�µ�š���v���u���v�š�X 

�>�������Z���o���š�����•�š���•�]�š�µ� �������‰�Œ�}�Æ�]�u�]�š� �����[�µ�v���•�]�š�������o���•�•� �U���o�[� �P�o�]�•�����^�š���:�����‹�µ���•�����[���•�•�Ç�Œ�]�������[�,���µ�š���o�µ����, 
comme visualisé sur la vue aérienne ci-dessous. 

 

               Chalet q�µ�]���(���]�š���o�[�}���i���š���������o�����Œ���•�š���µ�Œ���š�]�}�v 

               ���P�o�]�•�����^�š���:�����‹�µ���•�����[���•�•�Ç�Œ�]�� 

              

Le chalet, (le deuxième sur la droite) 
sur une ancienne carte postale 
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Le chalet était un bar/commerce doublé d�[une habitation qui a fermé ses portes il y a des 
années avant sa restauratio�v���‹�µ�]��������� ���µ�š� �����v����� ���µ�š�����[���v�v� �����î�ì�í�ñ�����š���‹�µ�]�������À�Œ���]�š���•�����š���Œ�u�]�v���Œ��
courant juin 2016 avec pour but la création d�[une unique habitation sur 3 niveaux. 

Le bâtiment en vues extérieures avant sa restauration : 

 

    

 

 

 

Façade avant principalement composée de bois  et de murs en pierres 
enduits à la chaux, avec un balcon avec moulures en fer forgé qui sera 
également conservé. 

Détail de la façade droite, composée principalement 
���[�µ�v���u�µ�Œ�����v���‰�]���Œ�Œ��s « du pays » crépi à la chaux et au 
ciment. 
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Du fait de l�[innocupation prolongée du bâtiment, des désordres importants étaient apparus 
tels que : rupture de planchers, fissures dans les murs porteurs, infiltrations d�[eau�Y 

Façade arrière enduite à la chaux, avec la devanture 
boisée (ancienne entrée du commerce) qui  sera 
conservée. 

Façade gauche enduite à la chaux, avec l�[���v�š�Œ� �������µ��
niveau 1. 
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Vues intérieures : 

 

 

 

�>���•���‰�Œ�]�v���]�‰���o���•�����}�v�š�Œ���]�v�š���•�����µ���•�]�š�������[���Æ� ���µ�š�]�}�v : 

-�W�Œ�}�Æ�]�u�]�š� ���]�u�u� ���]���š�������[�Z�����]�š���š�]�}�v�• et de commerces 

-Travail sur la voirie en partie arrière 

-Travaux sur des accès piétons à forte déclivité sur les parties latérales 

-Manque de place de stockage à proximité immédiate 

 

Le bardage du chalet a ensuite été entièrement démonté puis remonté pour permettre 
l�[exécution des travaux du corps menuiserie. 

 

Plancher de séparation entre le niveau 1 
et le niveau 2 

Détail mur arrière niveau 0 
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�>�[�]�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v���������o�[���v�š�Œ���‰�Œ�]�•�� 

�>�[���v�š�Œ���‰�Œ�]�•���������o-Villet �•�[���•�š�����Z���Œ�P� �������µ�����}�v�(�}�Œ�š���u���v�š�����š���������o�[���u� �v���P���u���v�š���]�v�š���Œ�v�������µ��
�����š�]�u���v�š���š�}�µ�š�����v���À���]�o�o���v�š���������}�v�•���Œ�À���Œ���o�����u���Æ�]�u�µ�u�����[� �o� �u���v�š�•�����š���������Œ���v���Œ�������µ�Æ���(�����������•��
extérieures un aspect s�[intégrant au mieux avec les bâtiments alentours. 

Phasage global : 

 -��� �u� �v���P���u���v�š���������o�[�]�v�š� �Œ�]���µ�Œ�����µ�������š�]�u���v�š�����š�������o���P�� 

 -Confortement de la maçonnerie avec terrassement 

 -Aménagement intérieur 

 -Réaménagement extérieur ���š�����Œ� ���š�]�}�v�����[�µ�v�����š���Œ�Œ���•�•�� en pierres 

 

Aménagement intérieur 

 

 

 

Terrassement général  depuis 
la devanture pour 
augmentation de la hauteur 
���[� �š���P�� du niveau 0 après 
calage préalable 

Découverte lors du terrassement du 
niveau 0 ���[�µ�v���‰�µ�]�š���•���Œ�À���v�š�����������v���o�]�•���Œ��
�o���•���À���v�µ���•�����[�����µ�Æ���Œ�µ�]�•�•���o���v�š���•���•�}�µ�•���o����
bâtiment, confortement et remise en 
service de celui-ci avec un 
branchement dans le réseau des 
eaux pluviales 
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Le terrassement a été effectué depuis la devanture arrière par moyens mécaniques avec une 
évacuation des éléments terreux et une conservation des éléments pierreux pour 
empierrement de dallage, création de terrasse et remontage de mur. 

 

 

Réalisation de sous-murages de 
confortement 

Evacuation des déblais du 
chantier ���‰�Œ���•�����Œ� ���š�]�}�v�����[�µ�v��
platelage pour accès 

Création d�[une dalle en béton armé au niveau 1 
avec porte-à-faux  en remplacement des planchers 
en vue d�[assurer de meilleures performances 
isolantes et résistantes à la charge 

La dalle sera entièrement non-visible 
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Aménagement extérieur, façade arrière 

Du �(���]�š���������o�����‰�Œ�}�Æ�]�u�]�š� ���]�u�u� ���]���š�������À�������o�[� �P�o�]�•�������š�����[�µ�v�������}�v�•�µ�o�š���š�]�}�v�������•���}�Œ�P���v�]�•�u���•��
�•�‰� ���]���o�]�•� �•�U���o�����(���������������Œ�Œ�]���Œ���U�����}�u�‰�}�•� �������v���‰���Œ�š�]�����Z���µ�š�������[�µ�v�����Z���o���š�����}�]�• enduit et en partie 
�����•�•�������[�µ�v���u�µ�Œ�����v���‰�]���Œ�Œ���U���v�����‰�}�µ�Œ�Œ�����‰���•���Œ���•�š���Œ���À�]�•�]���o�������À�������µ�v�����‰���Œ�š�]�������v���‰�]���Œ�Œ���•�����‰�‰��rentes 
jointoyées, elle sera donc composée en couche de finition ���[�µ�v�����v���µ�]�š���i���µ�v�����‰���o���U�����µ�Æ��
�v�µ���v�����•���‰�Œ�}���Z���•�������������o�o���•���������o�[� �P�o�]�•���U���•�µ�Œ���•�}�v���]�v�š� �P�Œ���o�]�š� �X  

La façade fut décrépite avec une évacuation puis un recyclage des matériaux, avant une 
projection comp�}�•� �������[�µ�v�����•�•���]�v�]�•�•���v�š���������u�µ�Œ���•�µ�Œ���•�����‰���Œ�š�]���������•�•�������š�����[�µ�v��mélange de chaux 
sur la partie haute avant couche de finition. 

                                                  

 

 

Décrépissage de la 
façade arrière  

Projection d�[une première couche de 
mélange de chaux,  d�[un assainissant 
en partie basse, avec création d�[un 
drain sous chaussée en bordure de 
mur 

Vue du chantier en phase de séchage, 
avant projection de la couche de 
finition 

Les eaux de lavage sont déversées 
dans un lieu de traitement adéquat 
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Aménagement extérieur, façade droite 

�^�µ�Œ���o�����(���������������Œ�}�]�š���U���o�����Œ� �Z�����]�o�]�š���š�]�}�v�����[�µ�v�����‰���Œ�š�]�������µ���u�µ�Œ�������‰�µ�]�•���o�[���Æ�š� �Œ�]���µ�Œ������� �š� ���v� �����•�•���]�Œ���U��
en conservant les pierres issues de sa démolition partielle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remontage de pierres au 
mortier de chaux sur la 
façade droite  

Le même mur en vue de face 
avant reprise 
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Le pan de mur a ensuite été entièrement décrépi et nettoyé afin de procéder à une 
projection composée de chaux hydraulique et de sable beige, talochée manuellement après 
�‰�Œ�}�i�����š�]�}�v�U�����À���v�š�����[�!�š�Œ�����h grattée » au grattoir et à la truelle après sa prise avant de faire 
réap�‰���Œ���]�š�Œ�����o���•���‰�]���Œ�Œ���•�������o�[���]���������[�µ�v�����Œ�}�•�•���P�����u���v�µ���o�������o�������Œ�}�•�•�����u� �š���o�o�]�‹�µ���X���^�µ�Œ���•�����‰���Œ�š�]����
�����•�•���U���µ�v�����•�•���]�v�]�•�•���v�š���������u�µ�Œ������� �š� ���u�]�•�����v���ˆ�µ�À�Œ�����‰���Œ���µ�v�����‰�Œ���u�]���Œ�����‰�Œ�}�i�����š�]�}�v�����À���v�š���o�����u�]�•����
en place de la chaux. 

 

 

                   

 

 

 

Enduit en état final 

Détail du mur initial 

Etat du mur avant projections 
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Aménagement extérieur, façade avant 

Les travaux sur la façade avant �À�]�•���]���v�š���‰�Œ�]�v���]�‰���o���u���v�š���o�������Œ� ���š�]�}�v�����[�µ�v���v�}�µ�À�����µ���‰���Œ���u���v�š 
et la reprise des encadrements. 

  

                                           

 

 

 

 

Détail de la façade avant 
intervention 

 

 

 

 

 

Vue après « décapage de 
�o�[���v���µ�]�š » 

 

 

 

 

 

Détail de la façade après : 

-�‰�Œ�}�i�����š�]�}�v�����[un enduit à 
base de chaux et grattage  

-hydro-sablage  visant à 
faire ressortir les 
encadrements en « tufs » 

 

Pose pierres sur faible hauteur 
pour base et recréation local 

Les pierres sont issues du 
terrassement du site 
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Aménagement extérieur, cheminée 

  

 

 

 

Vue de la façade en cours de réhabilitation après : 

- remplacement des pannes du balcon et scellement 

-scellement des anciennes ferrures en fer forgé 

Enlèvement de l�[enduit, 
nettoyage et projection 
d�[un enduit composé de 
ciment et de chaux avant 
finition à la chaux 

Enlèvement des éléments 
végétaux et reprise des 
joints au mortier de 
ciment 

 

La cheminée a été 
intégralement enduite à 
la chaux hydraulique puis 
talochée sur la partie 
intérieure au bâtiment 
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La restauration de ce bâtiment a permis d�[éviter une dégradation importante de celui-ci, 
tout en privilégiant la réutilisation de matériaux du site (pierres�Y) et locaux. Les différents 
corps d�[états qui sont intervenus sur le bâtiment sont également de composition locale.  

 

 

Nota : Le chantier présenté n�[� �š���]�š���‰���•�����v���}�Œ�����š���Œ�u�]�v� ���o�}�Œ�•���������o����clôture de ce dossier, 
restaient principalement des travaux de façade. 

 

 

Ancienne carte postale ou figure le bâtiment 
et l�[église St Jacques d�[Assyrie 
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« Les Airées » 

« La Turne » 

« Les Alettes », classé au label 
Fondation du patrimoine 
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Pêle-mêle 


